INSTRUCTIUNI
DE MONTAJ

Profilele de exterior le veti primi numai bune pentru montaj, asa ca
tot ce trebuie sa faceti este sa pregatiti suprafata pe care se vor lipi
si nici macar aceasta nu are nevoie de tratament special. Trebuie
doar sa aveti grija ca suprafata sd fie curata si uscatd, iar daca este
qecesard depozitarea, evitati suprafetele umede sau foarte calde.

In rest, cata vreme folositi exclusiv vopsele si amorse pe baza de
apa, iar montajul se face doar in conditii de temperatura exterioara
intre 5 si 30 de grade Celsius, totul va merge strund.



Pasul I

Se realizeaza o schita cu taieturile ce Pasul 11

urmeazd a fi efectuate pentru Profilele se lipesc cu adeziv special
imbinarea corecta a unghiurilor. destinat.
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Pasul 111 Pasul IV

Dupad taierea unghiurilor, se incepe Dupa ce s-au tratat imbinarile si s-au
montajul prin lipirea colturilor cu uscat, se aplica un strat de amorsa, iar
adeziv de imbinare. Excesul se driscuie  apoi ornamentele se vopsesc la culoarea
de-a lungul modelului astfel incat sanu  doritd. Recomandam vopsea de exterior
se mai vada imbinarea. siliconata sau cauciucata.



